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                          三相电量数字显示仪表使用手册 
 

一 概述 

三相电量数字显示仪表测量常用的三相三线、三相四线电力参数，如三相电流、三相相电压、三相线

电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、工频频率、有功电能、无功电能等，带 RS485 接口、

MODBUS（RTU）协议，最多驱动 3路报警输出模块，2路变送输出模块。 

 

二 主要技术参数 
1.  基本误差：±0.5％F.S、工频：±0.1Hz、功率因数：±0.01Pf 

2． 输入范围：交流电流 5A，过载 1.2 倍，瞬时 20A/30s 

             交流电压 380V，过载 1.2 倍，瞬时 2倍/30s 

3.  输出特性：继电器常开触点容 2A 感性负载或 3A 阻性负载 

电流信号输出： 负载电阻＜750Ω电压信号输出：负载电阻＞250kΩ 

通讯协议 MODBUS（RTU）波特率：1200、2400、4800、9600 

4.  使用条件：环境温度 -10～60℃；相对湿度 ≤90％ 

5.  供电电源电压 AC:85V～265V  频率 50 Hz/60 Hz，DC:24V±10％,功耗大约 5W 

6.  外形尺寸：160×80×145 、 80×160×145  (W×H×L) 

 

三 型谱 

型   谱 说   明 

2 SMT+开关电源(AC:85V～265V  50/60Hz) 

1 宽×高×深：(160×80×145) mm      
 

2 (80×160×145) mm             

TTI 三相电流表（三相电流） 

TTV 三相电压表（三相相电压、三相线电压） 

TTP 三相功率表（功率因数、无功功率、有功功率） 
 

TTE 三相综合电量表 

0 无输出 

1 报警（O1）+报警（O3）+报警（O4） 

2 报警（O1）+（1-5）V 变送输出（O2）+报警（O3）+报警（O4） 

3 报警（O1）+（4-20）mA 变送输出（O2）+报警（O3）+报警（O4） 

4 （1-5）V 变送输出（O1）+（1-5）v 变送输出（O2）+报警（O3）+报警（O4）

5 （4-20）mA 变送输出（O1）+（4-20）mA 变送输出（O2）+报警（O3）+报警（O4）

6 通讯（O1）+报警（O3）+报警（O4）            * 

7 通讯（O1）+（4-20）mA 变送输出（O2）+报警（O3）+报警（O4）   * 

8 通讯（O1）+（1-5）V 变送输出（O2）+报警（O3）+报警（O4）      * 

输 

出 

功 

能 

9 用户特殊要求的输出           * 

 缺省为 220VAC 供电 
 

D 24VDC 供电 

  * 通讯标配 RS485 通讯接口，如需要 RS232 接口请咨询厂家。 

* 用户特殊要求输出请与厂家联系。 
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四 面板说明 

 

按键： 

1. “确认”：进入主菜单设置界面和参数值的确认。 

2. “ENT”：进入子菜单和移动设定参数小数点位置。 

3. “▲”：参数数字增加、功能项选择，手动状态下从左到右切换当前显示测量值。 

4. “▼”：参数数字减少，手动状态下从右到左切换当前显示测量值。 

5. “F”： 辅助显示各相有功功率、无功功率、功率因数、8位有功电能、8位无功电能。 

6. “手动/自动”：切换自动循环显示当前显示测量值与手动选择显示当前显示测量值。 

7.“打印”：接微打手动实时打印。 

 

LED 指示灯： 

    【K】：10
3
数量级                【O1】：报警 3 或变送 2、通讯指示灯,通讯时常亮，闪暗表示仪

表发送信息  

【M】：10
6
数量级                【O2】：变送 1 输出指示灯 

【ABC】：辅助显示 ABC 三相测量值 【O3】：报警 1 输出指示灯 

【M/A】：手动切换显示           【O4】：报警 2 输出指示灯 

【▽】：显示当前测量值对象 
 

五 显示说明 

1．三相电流（TTI）、电压表（TTV）： 

上中下数码管分别显示： 电流 Ia,Ib,Ic    相电压 Ua,Ub,Uc    线电压 Uab,Ubc,Uca 

电流单位：A或 KA       电压单位：V或 KV 

2．三相功率表（TTP）： 

主显示： 

上数码管显示：总功率因数（单位：Pf） 

中数码管显示：总无功功率（单位：Var 或 KVar、MVar） 

下数码管显示：总有功功率（单位：W或 KW、MW） 

辅助显示： 

       按“F”【ABC】亮进入辅助显示状态：按“▲”或“▼”切换“”灯亮表示上中下数码管分别显

示 A、B、C相功率因数“”灯亮表示 A、B、C相无功功率、“”灯亮表示 A、B、C相有功功率，

再按“F”退出辅助显示【ABC】暗 

3．三相综合电量表（TTE）： 
主显示： 
自动模式： 

上、中、下数码管间隔 2秒分 4组自动循环显示当前测量值：①三相电流（A A A）、②三相相
电压或线电压(V V V)、③总功率因数∕总无功功率∕总有功功率(Pf Var W)、④工频∕无功电能
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（低 4位）∕有功电能（低 4位）(Hz KVarh KWh)。电流、电压、有功功率、无功功率等测量数据
数量级 K、M根据电流、电压的设定数量级在循环显示中自动同步显示。 

 
手动模式： 

在自动同步循环显示状态下，按“手动/自动”进入手动【M/A】亮手动切换显示状态，“▲”
从左到右切换当前显示测量值。“▼”从右到左切换当前显示测量值，再按“手动/自动”退出手动
【M/A】暗。 

辅助显示： 
按“F”， 【ABC】亮然后按“▲”或“▼”切换以下 4种当前显示测量值， 

1：    上中下数码管显示  A、B、C 相无功功率（单位：VAR、KVAR、MVAR） 

2：    上中下数码管显示 A、B、C 相有功功率（单位：W、KW、MW） 

3：　  上中下数码管显示 A、B、C 相功率因数（单位：PF） 

4：    显示 8位正有功电能（单位：KWH） 

上数码管显示：   

                  中数码管显示：  

                  下数码管显示：  

               再按“ENT”切换显示 8 位正无功电能（单位：KVARH） 

上数码管显示：   

                  中数码管显示：                

下数码管显示：  

               退出辅助显示：按“F” 【ABC】暗 

六 报警输出 

仪表最多配置三个继电器报警输出模块，对应的输出口与指示灯 O3（AL1），O4 (AL2), O1(AL3) 

每个报警输出模块可以指定多个报警对象 0-26，0：三相线电压或报警或者断相报警，1-26：对应于通

讯单元表 40001-40026 测量对象（详见 6页）（电流、电压表，仅能设定相关测量三相电流、电压）。 

测量值大于报警上限（+回差）或小于报警下限（﹣回差）报警输出。 

测量值小于报警上限（-回差）并大于报警下限（+回差）报警解除 
 

继电器报警输出逻辑图 
 

 

七 变送输出 

仪表最多配置二个变送输出模块，对应的输出口与指示灯 O2（AO1），O1(AO2) 

每个变送输出模块可以指定多个变送对象 1-26，对应于通讯单元表 40001-40026 测量对象（详见 6页） 

（电流，电压表，仅能设定相关测量三相电流电压）。 
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八 参数设定 
参数菜单分主菜单和子菜单。 
1. 菜单加锁操作 

按“确认”键使副屏显示密码设定菜单＜ ＞，用▼键或▲键将主屏参数改为[ ]，按下“确认”
键确认。此时，副屏显示＜ ＞，用▼键或▲键将主屏参数改为您想设定的密码，按下“确认”键
确认。 

注：出厂时密码为 2000，任意开锁。 

 
2. 恢复出厂设定：按“确认”键使副屏显示密码设定菜单＜ ＞，用▼键或▲键将主屏参数改为

[ ]，按下“确认”键确认。此时，所有的参数恢复出厂设置（累积的电能也会清零）。 （9876
不能作为锁码） 

3. 参数设定流程图 
主菜单：（注：仅有综合电量表有有功、无功电能清零） 

 

电参数设定： 

 

注：I—I表示电流互感器 CT 额定电流值，无 CT 直接接入，应将 I—I 设为 5.000。 

U—U 表示电压互感器 PT 额定电压值，无 PT 直接接入，应将 U—U 设为 100.0。 

“ENT”移动小数点位置。 

 Pmov 表示显示功率参数时小数位。例：当电流 I 为 50.00A，电压 U 为 300.0V，Pmov 为 3，此时

测得的有功功率 Pa 为 15.000KW，由于显示超出 9.999,仪表会显示为“FFFF”，设 Pmov 为 2，则会

显示为 15.00KW 能正常显示，如 Pmov 为 1，则会显示为 15.0KW。Pmov 的范围为 0～3。 
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报警设定：  

 

注：报警对象参见 六 报警输出说明 

变送设定： 

  

注：变送对象参见 七 变送输出 
 



 

- 6 - 

通讯参数设定： 

 

九 通信 
仪表作为从站（SLAVE）采用 RS485 通信网络与主站（MASTER）联网，网络采用一组双绞线联接，未

用到的线组与屏蔽层，通信网络线二端点分别加 120Ω的总线匹配电阻，若分布在 RS485 网络上超过 50

块模块需加中继器，通信协议 MODBUS (RTU)，功能码 03Hex（读），功能码 06Hex （写），(对应 MODBUS 400XX

地址,参数启始地址 XX－1，例如 40005 参数启始地址是 4)。通信数据格式 16 位 int 整型数，数值范围

±30000, 有符号的数据为补码格式（0x0～0x7530，0xFFFF～0x8AD0）。电压表或电流表未涉及的参数全

都为 32767。 

通讯单元 

参数序列号 参数名 参数含义 参数序列号 参数名 参数含义 
40001 Ua A 相电压（R） 40031 

40002 Ub B 相电压（R） 40032 
Peq 正无功电量（4 字节）（R/W） 

40003 Uc C 相电压（R） 40033 

40004 Uab AB 线电压（R） 40034 
Neq 负无功电量（4 字节）（R/W） 

40005 Ubc BC 线电压（R） 40035 CPW 状态字（R） 

40006 Uca CA 线电压（R） 40036 U-SC PT 额定电压值设置（R/W） 

40007 Ia A 相电流（R） 40037 U-Pn PT 额定电压小数点（R/W）（0-3）

40008 Ib B 相电流（R） 40038 I-SC CT 额定电流值设置（R/W） 

40009 Ic C 相电流（R） 40039 I-Pn CT 额定电流小数点（R/W）（0-3）

40010 Pa A 相有功功率（R） 40040 AL1C 报警 1 对象（R/W） 

40011 Pb B 相有功功率（R） 40041 AL1H 报警 1 上限（R/W） 

40012 Pc C 相有功功率（R） 40042 AL1L 报警 1 下限（R/W） 

40013 Pall 总有功功率（R） 40043 AL1D 报警 1 回差限（R/W） 

40014 Qa A 相无功功率（R） 40044 AL2C 报警 2 对象（R/W） 

40015 Qb B 相无功功率（R） 40045 AL2H 报警 2 上限（R/W） 

40016 Qc C 相无功功率（R） 40046 AL2L 报警 2 下限（R/W） 

40017 Qall 总无功功率（R） 40047 AL2D 报警 2 回差限（R/W） 

40018 Sa A 相视在功率（R） 40048 AL3C 报警 3 对象（R/W） 

40019 Sb B 相视在功率（R） 40049 AL3H 报警 3 上限（R/W） 

40020 Sc C 相视在功率（R） 40050 AL3L 报警 3 下限（R/W） 

40021 Sall 总视在功率（R） 40051 AL3D 报警 3 回差限（R/W） 

40022 Pfa A 相功率因数（R） 40052 AO1C 变送 1 对象（R/W） 

40023 Pfb B 相功率因数（R） 40053 SC1H 变送 1 量程上限（R/W） 

40024 Pfc C 相功率因数（R） 40054 SC1L 变送 1 量程下限（R/W） 

40025 Pfall 总功率因数（R） 40055 AO2C 变送 2 对象（R/W） 

40026 Fre 工频频率（R） 40056 SC2H 变送 1 量程上限（R/W） 

40027 40057 SC2L 变送 1 量程下限（R/W） 

40028 
Pep 正有功电量（4 字节）（R/W）

   

40029    

40030 

Nep 
 

负用功电量（4 字节）（R/W）
   



 

- 7 - 

CPW 各标志位说明 

   BIT0                      1（3 相 3 线制）                                                 

      BIT1                      1（3 相 4 线制） 

      BIT2                      1（倒相） 

      BIT3                      1（断相） 

      BIT4                      报警 1状态  1 报警    0 无报警 

      BIT5                      报警 2状态  1 报警    0 无报警 

      BIT6                      报警 3状态  1 报警    0 无报警 

      BIT8                      Ua 太低   （输入电压小于 50V 

      BIT9                      Ub 太低     电流小于 0.5A 

    BIT10                     Uc 太低     影响功率因数测量精度） 

      BIT11                     Ia 太低    

      BIT12                     Ib 太低 

      BIT13                     Ic 太低 

单位： 

电压：V、电流：A、有功功率：W、视在功率：VA、无功功率：Kvarh、电量：KWH      

对于不同的数量级的电流、电压，可以此类推相应的各个功率、电量。 

功率因数=读数/1000，即读数=500，功率因数=0.500，符号“+”电压超前“﹣”电流超前 

额定电压电流：设置 1000，点数点 1，即表示 100.0 

电量为无符号 4字节，溢出后从零开始累积，人为写入 0执行清零功能。 

综合电量表通讯： 

电流表无电压互感器，仅有电流相关通讯单元值，其余通讯单元为 32767 

电压表无电流互感器，仅有电压相关通讯单元值，其余通讯单元为 32767 

功率表和综合电量表全部参数正常通讯 
 

十 接线 
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三相四线 电压直接接入、电流直接接入           三相三线 电压直接接入、电流直接接入 

 

 

三相四线 电压经互感器接入、电流经互感器接入    三相三线 电压经互感器接入、电流经互感器接入 

 

 

三相四线 电压直接接入、电流经互感器接入      三相三线 电压直接接入、电流经互感器接入 
 

 
三相四线 电压经互感器接入、电流直接接入      三相三线 电压经互感器接入、电流直接接入 

 

注：电流仪表、电压仪表仅需接相应的电流、电压信号 

    接线倒相仪表显示“” 


